
 
 

ปูนซีเมนต์ (Cement) 

ปูนซีเมนต์ เป็นสารประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อผสมกับน้ำแล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งจะแข็งตัว มีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะ
มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ควรต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน จึงจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

ปูนซีเมนต์ คือ ผงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเกิดจากการเผาส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต 
ซิลิกา อะลูมินา และออกไซด์จากเหล็กในสัดส่วนที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,450 ºC จนเกิดการรวมตัวกัน
สุกพอดี เมื่อนำปูนซีเมนต์มาผสมกับน้ำจะจับตัวแข็งและมีกำลังอัดสูง จงึใช้เป็นตัวประสานวัสดุ 

วิธีการผลิตปูนซีเมนต์ ถูกค้นพบโดยช่างก่อสร้างชาวอังกฤษ ชื่อ Joseph Aspdin ซึ่งได้นำเอาผงหินปูนที่เผาแล้ว
ผสมกับผงดินเหนียว แล้วนำไปเผาในเตา จากนั้นนำผงมาบดให้ละเอียดจะได้ผงซีเมนต์มีสีเหลืองเทาคล้ายกับหินใน
เกาะเมืองปอร์ตแลนด์เขาจึงตั้งชื่อว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(Portland Cement) และได้ทำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ใน
ปี ค.ศ. 1824 (พ.ศ. 2367) 

องค์ประกอบของปูนซีเมนต์ 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์แบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบใหญ่คือ 

๑) วัตถุดิบเนื้อปูน มีปริมาณมากถึง 80% ในส่วนผสมก่อนการเผา คือวัตถุดิบที่ประกอบด้วยแร่แคลไซต์เป็นส่วน
ใหญ ่สำหรับโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทยใช้หินปูนเป็นวัตถุดิบเนื้อปูน 

๒) วัตถุดิบเนื้อดิน มีปริมาณประมาณ 15-18% ของส่วนผสมก่อนการเผา และมีส่วนประกอบหลักเป็นซิลิกา 
อะลูมินาและมีสนิมเหล็กปนอยู่เล็กน้อย วัตถุดิบในกลุ่มนี้ ได้แก่ หินดินดานหรือดินเหนียว 

๓) วัตถุดิบปรับคุณภาพคือวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบของเนื้อปูน อะลูมินา ซิลิกา หรือสนิมเหล็กสูง ใช้เติมส่วนผสม
ของวัตถุดิบหลักสองตัวแรกในกรณีท่ีวัตถุดิบทั้งสองมีองค์ประกอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่นมีอะลูมินาต่ำ
เกินไป ต้องเติมตัวปรับคุณภาพท่ีเป็นแร่บอกไซต์ หรือถ้าเหล็กต่ำ ก็เติมแร่เหล็กหรือเศษเหล็กลงไป เพ่ือให้
ส่วนผสมมีองค์ประกอบ 

๔) สารเติมแต่ง คือวัตถุดิบที่เติมลงในปูนเม็ดภายหลังการเผา เพ่ือปรับคุณสมบัติ เช่น แร่ยปิซัม เพ่ือหน่วงเวลา
แข็งตัวของปูนให้ช้าลงเมื่อมีการผสมน้ำลงไปเพื่อใช้งานปริมาณของยิปซัมที่ใช้จะอยู่ในช่วง 3 - 5 % โดย
น้ำหนักของปูนเม็ด ในบางกรณีการเติมสารเติมแต่งลงไปก็เพียงเพ่ือเพ่ิมเนื้อปูน เช่น การเติมหินปูนบด
สามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบกับคุณภาพของปูนซีเมนต์ 

 

 

 

ใบความรู้ที่ ๒  เร่ือง ปูนซีเมนต์น่ารู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง งานช่างสร้างสรรค์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เร่ือง ผสมปูนเพื่อสร้าง 
รายวิชา การงานอาชีพ  รหัสวิชา 2210๒  ภาคเรียนที่ ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 



ชนิด คุณสมบัติ และการนำไปใช้ของปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์แบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและการนำไปใช้ที่คล้ายและแตกต่างกัน ดังนี้ 

๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ผลิตในประเทศไทย จะผลิตแต่ประเภท 1, 3 และ 5 เท่านั้น ซึ่งมีหลายชื่อผลิตภัณฑ์ 
แต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีคุณสมบัติและการนำไปใช้ในงานที่แตกต่างกัน มีลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อนต้องผสมน้ำใน
ปริมาณมากพอสมควร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว นิยมใช้ในการก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบ่ง
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ประเภทที ่ 1 มีคุณสมบัติคือ แรงที่เกิดขึ้นจะสม่ำเสมอ แรงจะมากข้ึน
หรือน้อยลงตามสัดส่วนของน้ำและปูนซีเมนต์ที่ผสมในคอนกรีต นำไปใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่
ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน 
สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่าง ๆ ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม /ถุง 

๑.๒ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง ประเภทที ่2 มีคุณสมบัติคือเมื่อผสมกับน้ำจะคายความร้อนออกมาน้อย
กว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา และมีความต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้ นำไปใช้สำหรับงานโครงสร้าง
ขนาดใหญ ่ เช่น ตอม่อ ขนาดใหญ่ สะพานเทียบเรือ เขื่อนหรือกำแพงกันดินในบริเวณที่ถูกน้ำเค็ม ปัจจุบัน
ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ไม่ผลิตขาย เพราะเหตุผลทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เคยผลิตออกจำหน่ายคือ ตรา
พญานาค 7 เศียร 

๑.๓ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ประเภทที ่3 มีคณุสมบัติคือเนื้อปูนมีความละเอียดทำให้คอนกรีต
แข็งตัวและรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง นำไปใช้กับงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลา ในกรณีที่
ต้องการถอดและรื้อแบบเร็วกว่าปกติ 

 

๑.๔ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ ประเภทที ่ 4 เป็นปูนซีเมนต์ที่ผลิตพิเศษในเชิงเคมี มี
คุณสมบัติคือ เกิดความร้อนขึ้นอย่างช้าๆเมื่อผสมเป็นคอนกรีต นำไปใช้กับงานที่ต้องการควบคุมทั้งปริมาณ
และอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด การเกิดกำลังของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ประเภทนี้จะ
เป็นไปอย่างช้าๆจึงนิยมใช้กับงานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ ซึ่งถ้ามีความร้อนอย่างร้ายแรงต่อตัวเขื่อน 
เนื่องจากจะทำให้เกิดการแตกหรือร้าวได้ 



๑.๕ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟต ประเภทที่ 5 มีคุณสมบัติ คือเมื่อผสมเป็นคอนกรีต จะมี
ความแกร่งไม่สึกกร่อนหรือสลายตัวเมื่ออยู่ในน้ำเค็ม นำไปใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณที่ต้องสัมผัสกับด่าง 
เช่น ในบริเวณท่ีดินมีความเป็นด่างสูง หรือน้ำทะเล ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์จะช้า 

 

๒) ปูนซีเมนต์ผสม 

 

มีชื่อเรียกทางวิชาการว่า ซิลิก้าซีเมนต์ เป็นการนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผสมกับทรายหรือหิน
บดละเอียด ประมาณ 25-30% มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า ไม่ยืดหดมาก การแข็งตัวดี 
พอสมควร ความยืดหดของปูนซีเมนต์มีน้อย นำไปใช้ในงานก่อ โบก ฉาบ หรืองานก่อสร้างทั่วไปท่ีไม่ต้องการ
รับน้ำหนักมาก 

๓) ปูนซีเมนต์ขาว 

 

เป็นปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมหลัก คือ หินปูนและวัตถุดิบอ่ืนๆที่มีปริมาณของแร่เหล็กน้อยกว่า 1% ลักษณะ
ของผงสีปูนที่ได้จะเป็นสีขาว มีคุณสมบัติเหมือนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่มีสีขาว นำไปใช้ในงานตกแต่ง
อาคารเพ่ือความสวยงามหรือนำไปผสมเม็ดสี เพ่ือผลิตเป็นปูนซีเมนต์สี งานทำหินขัด ทรายล้าง งานติดตั้ง
สุขภัณฑ์และงานยาแนวรอยต่อของกระเบื้อง ชื่อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีจำหน่ายได้แก่ ปูนซีเมนต์ขาวตรา
ช้าง ปูนซีเมนต์ขาวตราเสือ ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม /ถุง 

 



๔) ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ 

 

เป็นปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมเฉพาะ ใช้สำหรับงานที่มีลักษณะแตกต่างจากงานทั่วไป มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีผลิตออกมาเพ่ือใช้ในงานแต่ละประเภท นำไปใช้ในงานฉาบโดยเฉพาะมีคุณสมบัติคือ ฉาบ
ลื่น เรียบและไม่แตกร้าว ปูนซีเมนต์สำหรับสร้างบ่อน้ำมัน ผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่ขุดเจาะน้ำมัน เช่น 
แถบตะวันออกกลาง ประเทศซาอุดิอาระเบีย และปูนปอซโซลาน มีคุณสมบัติคือ ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม 
 

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด จึงต้องมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพ่ือป้องกันความชื้นที่อาจ
ทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ ดังนี้ 

๑) สถานที่เก็บ ต้องมีหลังคาคลุมมีฝาผนังทั้ง 4 ด้าน เพ่ือป้องกันความชื้นจากอากาศมาทำปฏิกิริยากับ
ปูนซีเมนต์ ทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัวได้ 

๒) การจดัเรียง/กองปูนซีเมนต์ ควรกองวางอยู่บนไม้โดยยกพ้ืนให้สูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
เพ่ือป้องกันความชื้น และน้ำฝนที่จะไหลมาจากท่ีอ่ืน การกองปูนซีเมนต์ควรกองซ้อนกัน 5 ชั้น แลว้วาง
สลับแบบขวางอีก 5 ชั้น และควรกองปูนซีเมนต์แยกประเภทแยกกองที่มาก่อนก็นำไปใช้ก่อน และกองให้
ห่างจากฝาผนังประมาณ 80 - 100 เซนติเมตร 

  



ลักษณะของการผสมปูนให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม 
 

 
 

สรุป ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุหลักที่สำคัญในงานก่อสร้างปัจจุบัน ในประเทศไทยมีผู้ผลิตอยู่หลายชื่อ 
ผลิตภัณฑ์ ก่อนนำปูนซีเมนต์มาใช้งานต้องศึกษาคุณสมบัติปูนซีเมนต์ ประเภทต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ใช้ 
ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน การเก็บรักษาปูนซีเมนต์ก่อนนำงานไปใช้อย่างถูกวิธี ผลผลิตของงาน 
จะมีคุณภาพท่ีดี แข็งแรง ทนทาน ประหยัด ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักท่ีต้องการ 
 
 
สื่อวิดิทัศน์เสริมการเรียนรู้ 
วิดีโอเรื่อง 35 CEMENT IDEAS THAT ARE SO EASY 
จากลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=HQHEA2Bpmak  
วิดีโอเรื่อง วิธีทำ "กระถางปูน" โดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน I แคคตัสบ้านหมู 
จากลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=ECPApO1wkKg  

วิดีโอเรื่อง      ทำกระถางปูนเปลือย ง่ายๆ มือใหม่ก็ทำได้ - สวนอาสา 
จากลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=pM-MCOawuk8  
วิดีโอเรื่อง The biggest 3d printed building 
จากลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=69HrqNnrfh4  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQHEA2Bpmak
https://www.youtube.com/watch?v=ECPApO1wkKg
https://www.youtube.com/watch?v=pM-MCOawuk8
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