
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คือ คอนกรีตเสริมแรงรูปแบบหนึ่งท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ

น้ําหนักดวยการใชเหล็กเขามาชวย เนื่องจากคอนกรีตเปนวัสดุท่ีรับแรงอัดไดสูง แตมีความสามารถใน

การรับแรงดึงต่ํา อีกท้ังยังมีความเปราะ เม่ือถูกกระทําดวยแรงดึงจึงแตกหักไดงาย ในขณะท่ีเหล็กมี

ความสามารถในการรับแรงดึงสูง เมื่อถูกนํามาใชงานรวมกันจะเกิดการการถายเทแรงภายในระหวาง

คอนกรีตและเหล็กชวยเพ่ิมความสามารถในการรับแรงของวัสดุโดยรวมใหมากย่ิงขึ้น สําหรับใน

บานพักอาศัย หรืออาคารท่ัวไป จะสามารถรับน้ําหนักไดประมาณ 200 – 400 กิโลกรัมตอ ตร.ม. 

คุณสมบัติทางกายภาพ 3 อยางท่ีทําใหคอนกรีตเสริมเหล็กเปนท่ีนิยม อยางท่ีหนึ่งคือคา

สัมประสิทธ์ิการขยายตัวของคอนกรีตและเหล็กมีคาใกลเคียงกันมาก ซึ่งเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลง ทํา

ใหคอนกรีตและเหล็กขยายตัวหรือหดตัวไดพรอมกัน อยางท่ีสองคือเมื่อคอนกรีตแข็งตัว คอนกรีตจะ

จับเหล็กเสริมไดแนน ซึ่งทําใหเกิดการการถายเทแรงภายในระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริม เหล็กขอ

ออยนิยมถูกนํามาใชในโครงสรางหลัก เนื่องจากสัมประสิทธ์ิแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตและเหล็ก

เสริมมีคามากเมื่อเทียบกับเหล็กกลม อยางท่ีสามคือคาพีเอช (pH) ของสารเคมีท่ีเกิดจากพอรตแลนด

ซีเมนต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะมีสารเคมีออกมาเคลือบเหล็กเสนเปนฟลมบาง ๆ ไวปองกันไมให

เหล็กเสนถูกกัดกรอนหรือเปนสนิม 

 

คอนกรีตเสริมเหล็กมีสวนผสมของ “คอนกรีต” ซึ่งประกอบดวยปูนซีเมนต หิน ทราย น้ํา และ

น้ํายาผสมคอนกรีตตามอัตราสวนท่ีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงาน และ “เหล็ก” นิยม

ใชเปนเหล็กเสนกลมเสนผานศูนยกลาง 6 – 25 มม. หรือเหล็กขอออยเสนผานศูนยกลาง 10-40 มม. 

ซึ่งขนาดของเหล็กหรือวิธีการผูกเหล็กก็จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงานเชนกัน วาตองการใชกอสราง

เปนสวนไหนของงานโครงสรางหรืองานสถาปตยกรรม ซึ่งหากดูจากคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็ก

แลว จะสามารถใชงานไดในแทบทุกสวนของอาคารตั้งแตโครงสรางใตดิน เสา คาน ปลองลิฟต บันได 

พ้ืน ผนัง ไปจนถึงดาดฟาหรือหลังคา รวมถึงงานกอสรางทางวิศวกรรมขนาดใหญตาง ๆ เชน ทาง

ยกระดับ สะพาน อุโมงค เขื่อน ถนน เปนตน 
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